
 

      
intelbras.com.br 

  

 

MDZ 521  

Aislador de lazo MDZ 521 
 

   El módulo MDZ 521 permite la conexión de hasta veinte 

detectores de humo o temperatura convencionales en el 

sistema de alarma de incendio direccionable. 

 

» Indicado para ambiente interno 

» Instalación 4 cables 

» Diseño moderno 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Tensión de operación y alimentación 20 a 30 Vdc 

Corriente en reposo lazo <0,45 mA 

Corriente en alarma lazo <5 mA @ 24 V 

Instalación 2 cables sin polaridad (MDI 521)  

4 cables sin polaridad (MIO 521)  

4 cables sin polaridad (MDZ 521) 

2 cables sin polaridad (IDL 521) 

Rango de direcciones 1 a 250 

Grado de protección Uso interno 

Indicación visual LED 2 LEDS frontales, 1 LED interno¹ 

Temperatura de operación -10 a 50 °C 

Humedad relativa <95% no condensada 

Material ABS  

Color Blanco 

Peso 100 g 

Dimensiones (A × A × P) 131 x 81 x 31 mm 
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Fotos del producto  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 


